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MASZYNY Urzqgdzenie z windg pionowdg

VENDINGOWE i chtodzeniem .

Specyfikacja:

Wymiary zewn. Wys. 1940 mm, szer. 1275 mm, gt. 790 mm
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Napigcie AC110V~120W/220V~240V50/60Hz
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Moc Chtodzenie - 520 W, normalnie - 40 W
llo§¢ potek 6
Pojemnosé 300 - 800 produktow
Temperatura wew. 4-25°C (regulowana)
Ekran Ekran dotykowy 21,5 cala
Typ podajnika TaSmowy. spirale
Sposoby zaptaty Gotoéwka, karta, blik
Najwazniejsze cechy:
« Inteligentny system transportowania produktu (winda). * Polskie, wlasne oprogramowanie
(wystawianie e-paragondw, faktur VAT, mozliwo§é
* 21,5-calowy ekran dotykowy HD obstugujqgcy odtwarzanie podpiecia e-kasy fiskalnej).

reklam i interakcje uzytkownika z programem sprzedajgcym.
* Specjalna szyba odporna na wilgo¢ i zaparowywanie.
—» Obudowa ze stali

+ Obudowa ze stali ocynkowane;j. | l_. AR ,'# ocynkowanej

. s . z . . .. PRl ™ 1
» Bezpieczne utozenie szklanych butelek, Swiezej zywnoSsci i Specjalna szyba odporna ! I.I . . .
innych produktow narazonych na uszkodzenie. na wilgo¢ i zaparowywanie [ Lt e 21,5 calowy

* Regulowane przegrody i odstepy potek

I: rﬂ ekran HD
PECCO

» Nowoczesny element chtodniczy utrzymujgcy odpowiedniq Polki z podajnikiem

temperature przechowywania produktoéw tasmowym

l Czytnik
) ) ) ) E —> banknotéw
* Niska awaryjno$¢ maszyny, szybkie wydawanie produktu. Czytnik kart
—_
| kredytowych
* Bardzo dobra izolacja termiczna obudowy, potréjna szyba. Inteligentny system i i B .
) ) transportowania produktu ¢ ___, Wrzutnik
+ System zdalnego monitorowania GPRS (winda) — SPRIEDAZ  monet
- 2"“4 A Dol
— LR
» Zdalna kontrola temperatury. Antykradziezowa ot e oy

komora odbiorcza

ODBIERZ

——» Odbiér monet
S e

* Mozliwo$¢ instalacji w ramach inteligentnego sklepu wraz z
innymi automatami sprzedajgcymi.

Vendi © ul. watowa 3 43-430 Skoczow Q, +48 609128 643 biuro@optivendipl 2




MASZYNY
VENDINGOWE

Urzqdzenie z windg pionowq

i chtodzeniem

Wymiary urzgdzenia:
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Obrandowanie maszyny

Q,, +48 609128 643

1850 mm

790 mm

755 mm

Spersonalizowane oklejenie dostosowane do oczekiwan klienta obejmuje zaréwno
materiaty, jak i robocizne. Koszt jest ustalany indywidualnie, zapewniajgc klientowi
petne dostosowanie do jego potrzeb i preferenciji.

biuro@optivendi.pl

1850 mm




MASZYNY Urzgdzenie z windq pionowdg

VENDINGOWE i chtodzeniem

MASZYNA Z WINDA PIONOWA
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VENDINGOWE i chtodzeniem .

MASZYNY Urzgdzenie z windq pionowdg

MASZYNA Z WINDA PIONOWA
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MASZYNY Urzqgdzenie z windg pionowdg

VENDINGOWE i chtodzeniem .

MASZYNA Z WINDA PIONOWA

Wymiary windy:
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Podajnik ta§mowy:

Standardowe rozmiary spiral:

Odstep: 28 mm Odstep: 38 mm Odstep: 60 mm Odstep: 70 mm Odstep: 86 mm Odstep: 105 mm Odstep: 130 mm
Pojemnos¢: 15 Pojemnosé: 11 Pojemnos¢: 7 Pojemnos¢: 6 Pojemnos¢: 5

Pojemnos¢: 4 Pojemnos¢: 3
Srednica: 66 mm  Srednica: 66 mm  Srednica: 66 mm  Srednica: 66 mm  Srednica: 66 mm

Srednica: 66 mm  Srednica: 66 mm
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tel. 609 128 643
biuro@optivendi.pl
Skoczéw ul. Watowa 3

Doradcy:
Wojciech Tatka Pawet Stylok
tel. 602 729 583 tel. 785 701 000
wojech.tatka@optivendi.pl pawel.stylok@optivendi.pl

Dane kontaktowe




