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MASZYNY CHLEBOMAT

VENDIN GOV Automat przeznaczony do sprzedazy pi&ywa

Chlebomat - nowoczesny sposéob sprzedazy
pieczywa

Chlebomat to samoobstugowe urzgdzenie vendingowe Chlebomat umozliwia catodobowq sprzedaz bez obstugi
stuzqce do sprzedazy pieczywa i wyrobow cukierniczych personelu. Klient wprowadza wybér na ekranie, dokonuje
poza tradycyjnym sklepem. Maszyna tgczy modutowy ptatnosci i odbiera produkt ze skrytki lub z windy, co
system szafkowy z autorskim oprogramowaniem firmy zapewnia higiene i redukcje kontaktu z obstugq.
OptiVendi. Najwazniejsze elementy to jednostka sterujgca

z 21-calowym ekranem dotykowym oraz szafki z bokxmi, Maszyna sprawdzi sie w poblizu piekarni, sklepow

w ktorych przechowywany jest towar. spozywczych, na osiedlach lub w zaktadach pracy, dajgc
Zakupy mozna optaci¢ kartg, gotéwkq lub BLIK, a system dostep do swiezego pieczywa o dowolnej porze.

automatycznie generuje e-paragon i e-fakture.
Oprogramowanie umozliwia zdalne zarzqdzanie maszyngq,
w tym dodawanie produktéw, zmianeg cen i kontrole
temperatury.

Zalety chlebomatu

* Dostepnosé 24/7 - mozliwos¢ zakupu swiezego pieczyw = Oszczednosé czasu i kosztéw — brak koniecznosci statej
przez catq dobe, niezaleznie od godzin otwarcia sklepu. obstugi, zdalne zarzqdzanie i monitoring.
* Wygoda i higiena - zakup bez kolejki i kontaktu = Elastyczne formy ptatnosci — ptatnosci kartq, gotéwkg,
z personelem, co zwieksza wygode i spetnia wymogi BLIK oraz e-paragony.
sanitarne.
= Personalizacja i branding — mozliwos¢ oklejenia
= Modularna budowa - system mozna rozbudowacé urzqdzenia grafikg klienta oraz konfiguracji
o kolejne szafki i dostosowaé pojemnos¢ do potrzeb. oprogramowania.
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Konfiguracja 1 - chlebomat boxowy
(jednostka sterujgca + szafki z boksami)

Pierwsza konfiguracja sktada sie z jednostki sterujgcej i szafki z 40 boksami.
Do jednostki mozna podtqczy¢ dwie dodatkowe szafki, uzyskujgc 80 lub 120 skrytek.
Boksomaty pracujg w temperaturze otoczenia, dzieki czemu sq idealne do pieczywa i produktéw niewymagajgcych chtodzenia.

Parametry jednostki sterujqcej

Waga okoto 50 kg

Wymiary zewn. wys. 1940 mm, szer. 400 mm, gt. 320 mm
Napiecie 100V/240V, 50HZ/60Hz

Ekran LCD dotykowy 21,5 cali, Full HD

Oprogramowanie Polskie, autorskie

Sposoby zaptaty Gotowka, karta, blik

Parametry szafki z boxami

Waga okoto 100 kg
Wymiary zewn. wys. 1940 mm, szer. 1080 mm, gt. 320 mm
llo§¢ boksow 19, 27, 40, 64, 80 boksoéw

Temperatura wew. | temperatura otoczenia (brak chtodzenia)

Oswietlenie Podswietlane boxy za pomocq ledéw

Sposéb otwierania | Elektrozamki

Zastosowanie konfiguracji boxowej

= Sprzedaz $wiezego pieczywa i butek w temperaturze
otoczenia.

= Dystrybucja produktow, ktére nie wymagajq
chtodzenia (np. suche przekgski, maki, zestawy

prezentowe).
Boxomat jest urzgdzeniem modutowym — szafki mozna
= Mozliwos¢ wykorzystania skrytek jako punktu odbioru tgczy€ w réznych konfiguracjach, dzieki czemu system
zamowien internetowych - klient odbiera produkt tatwo dopasowaé do miejsca instalacji. Konstrukcja jest
samodzielnie o dowolnej porze. stalowa i wzmocniona, wyposazona w o$wietlenie LED,
ekran dotykowy 21,5 cala, oraz funkcje zdalnego
= Rozwigzanie mozna rozbudowac¢ o kolejne szafki, zarzgdzania i monitoringu.

zwigkszajqc liczbe dostepnych skrytek.
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Konfiguracja 2 — automat z windg i chtodzeniem
+ szafka boxowa

Druga konfiguracja tgczy chtodzony automat vendingowy z windq i szafke boxowq. W tej wersji towar moze by¢
przechowywany albo w chtodzonym automacie (zakres temperatur 4-25 °C), albo w skrytkach o temperaturze otoczenia.
Po wyborze produktu na ekranie dotykowym odpowiednia skrytka otwiera sig lub winda pobiera towar z potki automatu.

Parametry automatu z windaq:

Waga 330 kg

Wymiary zewn. wys. 1945 mm, szer. 1294 mm, gt. 870 mm
Napiecie 100V/240V, 50HZ/60Hz

Moc Chtodzenie - 520 W, normalnie - 40 W
llo§¢ potek 6

Pojemnos¢ Okoto 300 produktow

Temperatura wew. | 4-25°C (regulowana)

Ekran Ekran dotykowy 21,5 cala
Typ podajnika Tasmowy, spirala
Sposoby zaptaty Gotowka, karta, blik

Parametry szafki z boxami

Waga okoto 100 kg
quwainiejsze cechy Wymiary zewn. wys. 1940 mm, szer. 1080 mm, gt. 320 mm
= Automat z windqg: pomiesci do 300 produktéw w 60 llos§¢ boksow 19, 27, 40, 64, 80 boksoéw

miejscach na 6 poétkach; wymiary 1945x1294x870mm.
Bezpieczne wydawanie zapewnia winda, ktéra

: : ! Temperatura wew. | temperatura otoczenia (brak chtodzenia)
delikatnie transportuje produkty.

= Chtodzenie: regulowany zakres temperatur od 4 Oswietlenie Pods$wietlane boksy za pomocq ledéw
do 25 °C pozwala sprzedawa¢ artykuty, ktére wymagajq
chtodzenia (ciastka, jogurty) oraz produkty

. . Sposob otwierania | Elektrozamki
temperaturze pokojowe;j.

= PtatnoSci: obstuga monet, banknotéw, kart

. h 1 BLIK Dzieki tej konfiguracji mozliwa jest sprzedaz szerszej gamy
ptatniczych i .

towaréw - od Swiezego pieczywa po wyroby cukiernicze

i napoje.

System pozwala réwniez na zdalne ustawianie temperatury,
dodawanie i edytowanie produktéw oraz monitorowanie
sprzedazy. Automatycznie generowane e-paragony i e-faktury
wysytane sg na adres e-mail klienta.

= Wspdlny ekran 21,5”: na ekranie uzytkownik dokonuje
wyboru zaréwno dla produktéw w automacie, jak
i w szafce boxowej.
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Elastyczne konfiguracje — jeden
system, wiele mozliwosci

System vendingowy oparty na automacie z windqg
umozliwia swobodne podtgczanie réznych szafek

z boxami, tworzqc konfiguracje idealnie dopasowang do
konkretnej lokalizacji i asortymentu. To rozwigzanie

zaprojektowane z myslqg o maksymalnej elastycznosci
i przysztej rozbudowie.

Jedna winda - wiele szafek

Do jednego automatu z windq (jednostki sterujqcej
z ekranem dotykowym) mozna dotqczyé:

= jednq szafke z boxami
= dwie lub wigcej szafek
= szafki o réznej liczbie i wielkoSci boxow.

Catos¢ obstugiwana jest z jednego panelu dotykowego,
ktoéry steruje zaréwno windg, jak i wszystkimi podtgczonymi
szafkami.
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R6zne konfiguracje boxéw -
od matych do bardzo duzych

Szafki mogq by¢ skonfigurowane z boxami:

= matymi — idealnymi na drobne produkty, akcesoria,
kosmetyki, elektronike,

= §rednimi — na zestawy, opakowania zbiorcze, produkty
spozywcze,

= duzymi — na wigksze paczki, torby, sprzet, produkty
specjalistyczne.

Dzieki temu w jednym systemie mozna sprzedawac:

= bardzo mate produkty (np. powerbanki, kosmetyki,
suplementy),

= produkty standardowe,

« duze i niestandardowe przedmioty (np. zestawy narzedzi,
karma dla zwierzqt, artykuty BHP).
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R6zne mozliwosci lokalizacji

Zestaw automatu z windq i szafek z boxami moze by¢
instalowany w wielu typach lokalizacji, zaréwno
wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Dzieki modutowej
budowie system tatwo dopasowac¢ do dostgpnej
przestrzeni i charakteru miejsca.

Typowe lokalizacje wewnetrzne:

= biura i zaktady pracy

= szpitale i placéwki medyczne

= hotele, akademiki i apartamentowce

centra fitness, galerie handlowe

dworce, lotniska, punkty 24/7
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Instalacja na zewngtrz:

* mozliwa pod warunkiem zadaszenia i ochrony przed
opadami

= ekran dotykowy nie powinien by¢ narazony na
bezposrednie dziatanie stofica

= zalecane ustawienie w miejscu ostonigtym od wiatru,
na stabilnym podtozu.

Dzigki elastycznej konfiguracji system mozna ustawic
zardwno w niewielkich przestrzeniach, jak i rozbudowac
w dtuzszych ciggach automatéw — doktadnie tak, jak
wymaga tego dana lokalizacja.
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tel. 609 128 643
biuro@optivendi.pl
Skoczéw ul. Watowa 3

Doradcy:
Wojciech Tatka Pawet Stylok
tel. 602 729 583 tel. 785 701 000
wojciech.tatka@optivendi.pl pawel.stylok@optivendi.pl

Dane kontaktow
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